
TJEKLISTE 
9 FOKUSPUNKTER TIL FODGÆNGER- OG 
CYKELVENLIGE VEJARBEJDER

Fokuspunkt Hvad skal tjekkes? Fra bekendtgørelse/vejregler
BEK: Bekendtgørelse, HB: Håndbog

1. 
Planlæg efter 
forskellige 
brugere

Vær opmærksom på lokale behov. Tjek om 
der er taget hensyn til brugerne i området 
institutioner og skoler med børn og unge, 
plejehjem og ældre, caféer og restauranter. 

Skab tilgængelighed for alle. Tjek om 
afmærkning nemt kan bruges af folk med 
barnevogne, kørestolsbrugere og folk med 
nedsat syn.

Overvej trafiksikkerheds- og 
tilgængelighedsrevision af vejarbejdet under 
planlægningen.

BEK om afmærkning af vejarbejder, § 49: Ved vejarbejder, 
hvor kørestolsbrugere ikke kan følge den midlertidige 
vejvisning for fodgængere og cyklister, skal der vejvises 
særligt for kørestolsbrugere.

HB om afmærkning af vejarbejde, kap. 7.14 Køreplader, 
s. 156+157: Køreplader på gangarealer bør udlægges, 
så særligt kørestolsbrugere kan færdes så ugeneret som 
muligt. Transporthullet bør desuden stoppes til af hensyn til 
fodgængere med mobility-stok.

2. 
Design en 
simpel rute

Henvis til en kort og simpel rute med mindst 
afvigelse. Tjek om afmærkningen sikrer den 
korteste og simpleste rute, som afviger mindst fra 
fodgængernes og cyklisternes normale ruter. 

HB om afmærkning af vejarbejde, kap. 5.11.2 Omkørsel for 
stitrafikanter, s. 66-68

3. 
Minimér kon-
fliktpunkter

Minimér behov for krydsning af veje. 
Tjek om krydsning af veje kan undgås.

Minimér konflikter med tunge køretøjer 
og arbejdsmaskiner. Tidsbegræns fx ind- og 
udgange til byggeområde (særlig relevant om 
morgenen og omkring skoler). Lav evt. dedikeret 
ruteplanlægning og -henvisning til tunge 
køretøjer.

HB om afmærkning af vejarbejde, kap. 5.11.2 Omkørsel 
for stitrafikanter, s. 66-68: Krydsninger bør ske ved 
eksisterende krydsningspunkter. 

Skal cyklister krydse trafikerede veje på steder de normalt 
ikke gør, bør advarsels-tavlen A21 med undertavler 
krydsende cyklister anvendes.

4. 
Skab sikker 
krydsning af 
veje

Sørg for sikker og tryg krydsning af veje. 
Ved veje med høj fart og meget biltrafik, 
tjek her om der kan etableres midlertidig 
hastighedsdæmpning og evt. midlertidige 
fodgængerovergange eller støttepunkter.

Sikre gode oversigtsforhold og tilstrækkelig 
belysning. Vær særlig opmærksom på ind-/og 
udkørsler samt krydsningspunkter.

HB om afmærkning af vejarbejde, kap. 5.11.2 Omkørsel for 
stitrafikanter, s. 66-68

Udarbejdet i 2024 af Urban Creators for Vejdirektoratet. Se baggrundsrapport: “Vejarbejde og lette trafikanter - Adfærdsanalyse af fodgængere ved vejarbejde”



5. 
Skab sikre 
forhold langs 
veje og stier

Tilstrækkelig plads til fodgængere og cyklister. 
Tjek om der er givet plads nok. Husk at der 
ofte er mindre plads i virkeligheden end på 
afmærkningstegningerne. 

Tilstrækkelig beskyttet fra biltrafik. Etabler 
fx fodgængersluser ved at inddrage en del af 
kørebanen.

Fartdæmpning for bil- og cykeltrafik. 
Fartdæmpning for cyklister kan overvejes, hvor 
cyklister og fodgængere skal deles om arealet. 
Tilstræb bumpløsninger for cyklister, som både er 
synlige og komfortable ved lav fart.

HB om afmærkning af vejarbejde, afsnit 5.2 Geometri - Fri 
bredde på cykelsti og fortov, s. 43-44: Fri bredde under 1,0 
m på fortove og under 1,3 m på enkeltrettede cykelstier bør 
medføre spærring. Enkeltrettede fællesstier bør være min. 
1,5 m brede.

BEK afmærkning af vejarbejde, § 13: Anvendes der bump 
på cykelstien skal A36 bump opsættes med undertavle ”på 
cykelsti”

HB om afmærkning af vejarbejde, s. 43-44: Ledes 
cyklisterne ud på kørebanen sammen med motorkøretøjer, 
bør det vurderes, om der bør afmærkes med en lavere lokal 
hastighedsbegrænsning.

6. 
Gør den 
ønskede rute 
tydelig og 
forståelig

Opsæt skilte og afmærkning til fodgængere og 
cyklister. Tjek om det er tydeligt at skiltningen 
gælder for dem. 

Lav en afmærkning som alle kan forstå 
med både tekst og symboler. Husk at mange 
fodgængere er børn, som måske ikke forstår 
teksten. 

Opsæt afmærkning og skiltning synligt for alle. 
Brug evt. gul termoplast til at fremhæve ruten.

HB om afmærkning af vejarbejde, afsnit 6.8.2, s. 123 
+ 124: Husk at vejvisning for cyklister skal kunne ses i så 
god tid at cyklisterne kan nå at reagere på den information 
tavlerne giver dem.

7. 
Undgå 
ujævnheder 
og faldrisiko

Undgå glatte overflader samt løst grus, sten, 
jord, løse kabler, rør og slanger og umarkerede 
kanter ved fx køreplader.

Undgå niveauspring og sørg for stabile ramper 
(gerne i asfalt).

Vælg fødder til afspærring/hegn, som cyklister 
og fodgængere ikke falder over og som ikke går i 
ét med omgivelserne.

HB om afmærkning af vejarbejde, kap. 7.14 Køreplader, 
s. 156+157: På stiarealer bør køreplader anvendes med 
forsigtighed, så der ikke opstår opspring, hvor fodgængere 
og cyklister risikerer at falde.

HB om afmærkning af vejarbejde, s. 68: Niveauspring 
over 3 cm bør markeres tydeligt, og langs niveauspring bør 
udlægges asfaltramper i mindst 2 meters længde. Hældning 
på ramper bør være maksimalt 300 ‰ (mindst 1:3) ved 
cykelstier og anbefalet 100 ‰ (1:10). Hvor fodgængere skal 
passere, bør ramper maksimalt være 100 ‰ (1:10).

8. 
Sikre fuld 
afspærring af 
arbejds-
området

Brug afspærringsmateriel, som ikke er 
muligt at forcere til fods eller på cykel for 
at undgå at trafikanter tager smutvej gennem 
arbejdsområdet.

BEK afmærkning af vejarbejde, §64: Husk lægter både i 
10-20 cm. og 70-80 cm højde. 

Overvej at bruge hegn. 

9. 
Udfør tilsyn 
og justér efter 
behov

Udfør regelmæssigt tilsyn af afmærkningen 
og tjek at den fortsat er korrekt og ikke fx væltet 
eller forskubbet. Tjek at afmærkningen virker 
efter hensigten – og justér afmærkningsplan og 
opstilling hvis ikke. 

BEK afmærkning af vejarbejde, § 19: På dage, hvor der 
arbejdes, skal afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes 
mindst to gange dagligt dog altid ved arbejdets begyndelse 
og ophør. På andre dage kontrolleres og vedligeholdes 
afmærkningen mindst én gang dagligt.
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